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12-24V

INVEST IN THE FUTURE

Startpack truck pokretna kolica obezbedice trenutno pojacanje svim vozilima opremljenim sa 12V ili
24V akumulatorima. Sa svoja dva tocka i ruckom na uvlacenje ovo je idealan alat dizajniran za

upotrebu na terenu. 2 interne baterije (22 Ah) takode mogu biti upotrebljene kao izvor napajanja za
aparate koji koriste jednosmernu struju od 12 V.

POJACANIE SA POVECANOM MOBILNOSCU
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UGRADENI VOLTMETAR

v/ STARTPACK TRUCK pokretna kolica sadrze

ugradeni ispitiva¢ akumulatora da prikazu
nivo napunjenosti internih akumulatora

VP cena 88.237

NAPAJANJE

v Dizajnirana da se koriste kad nema glavnog izvora napajanja u
blizini, STARTPACK TRUCK pokretna kolica imaju 2 interne baterije
od po 22 Ah. Takode moze da se upotrebi kao izvor napajanja za
aparate poput televizora, svetla, laptopa, itd.

PROFESIONALNA OPREMA

v/ Automatski punjac 230V / 12 V fleksibilno: automatsko punjenje internih baterija moZe se obavljati sigurno i bez nadzora
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100V = 240V

Snabdeven sa punjacem od 12V (ref. 054684) (UK : ref. 054691)

- Dizajniran za punjenje baterija do 100% za produzen vek trajanja i ucinak
- Bezbedno ga je ostaviti ukljucen na glavni izvor napajanja (zamena je preporucljiva nakon svake upotrebe)@
- ON / OFF sklopka: zastita od prenapona kad su kopce prikljucene na akumulator

v/ Zvuéni alarm za upozoravanje korisnika u slucaju obrtanja polariteta

v Vizuelni podsednik za podsecanje korisnika za punjenje internih baterija

v/ Bakarni kablovi 2 x 1.80 m, 325 mm?2 sa 600 A izolovanim kopéama od 600 A

v/ Opremljen sa 300 A prednjim osiguracem (obezbeden i sa zamenskim osiguracem)
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